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	Spezifikationsbogen
	



1. [image: image1.png]Kundenangaben

	Firmenname
	

	Abteilung
	


	Anschrift 

	Straße u. Hausnr.
	

	PLZ
	

	Ort
	

	Land
	


	Ansprechpartner

	technisch
	

	Name
	
	Name
	

	Funktion
	
	Funktion
	

	Tel.-Nr.
	
	Tel.-Nr.
	

	Fax-Nr.
	
	Fax-Nr.
	

	E-Mail
	
	E-Mail
	


2. Technische Spezifikation

2.1 elektrisch

	Gruppe
	Anzahl
	I
	U
	R
	Ringbesch.
	Kommentar

	1
	     
	     A
	     V
	      m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	2
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	3
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	4
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	5
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	6
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	7
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     

	8
	     
	     A
	     V
	     m(
	 FORMDROPDOWN 

	     


mechanisch

	Schutzart
	

	Betriebsdrehzahl
	
	
	

	Max. Drehzahl
	

	Lagerung
	

	Einbausituation
	

	Stillstandsheizung
	

	Max. Gesamtgewicht
	

	Max. Abmaße
	Länge 
	Breit

	
	Höhe 
	Durchmesser 

	Freier Durchgang
	Ja j FORMCHECKBOX 

	Durchmesser min. 


2.2 Kabel

	
	Leitungslänge
	Stecker
	Steckertyp
	Pinbelegung

	Bürstenseite
	
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     

	Schleifringseite
	
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     


	Gruppe
	Hersteller
	Kabeltyp
	Ader-Ø
	Beschriftung

	1
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	2
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	3
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	4
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	5
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	6
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	7
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     

	8
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 
mm2
	     


2.3 Gehäusebeschichtung

	Beschichtungsart
	
	Glanzgrad
	

	Beschichtungsfarbe
	

	Schutzdauer
	
	Korrosionsbelastung
	


Umgebungsbedingungen

	Einsatzort
	
	Einsatzland
	

	Umgebungstemp.
	

	Lagertemperatur
	

	Luftfeuchtigkeit
	

	Vibrationen
	
	Einsatzhöhe
	

	Schockbelastung
	Horizontal ?
	Vertikal ?


2.4 Explosionsschutz Anforderungen

	Gerätegruppe / Kategorie
	
	

	Zündschutzart
	
	Zone
	

	Gasgruppe
	
	Oberflächentemp.
	

	Umgebungstemp.
	Tamb von      °C bis      °C

	Externe Kälte- oder Wärmequellen
	     


3. Weitere Informationen

	Stückzahl
	Jährlich St.
	Losgröße      St.

	Voraussichtl. Liefertermin
	     


4. Anzuwendende Richtlinien

	Richtlinie
	Kurze Beschreibung

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


*) nur bei Prüfung nach ATEX 94/9/EG ANHANG IX

5. Anzuwendende Normen

	Norm
	Kurze Beschreibung

	     
	     

	     
	

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


6. Dokumentation

	Gemeinsame Sprache
	

	Weitere Sprache
	

	Anzahl der Dokumente
	

	Zusätzliche Ausführungen der Dokumente
	

	E-Mail-Adresse für Dokumente
	     


7. Ergänzungen

	7.1.      


	Ausgefüllt von
	

	
	

	Gesprächspartner
	
	Datum
	


Achtung!


Wenn mögliche Angaben der Fa. Ludvik überlassen werden, die Lücken mit einem „?“ ausfüllen.





Nicht ausgefüllte Angaben sind nicht spezifiziert!
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